CAIASDEFILTRACION
SerieCF

equipos

nzola

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAUDAL DE
MODELO
AIRE
CF - 400 4.000
CF - 500 7.400

CF - 600 12.000
CF-710 15.000
CF-775 16.500
CF - 900 20.000
CF-1.200 26.000

APLICACIONES

as Cajas de Filtracion, Serie CF, se pueden Los filtros son de cerda con 7/8" de espesor (Serie
L utilizar en los Ventiladores Axiales series Standard), pero también se pueden fabricar filtros
DAy EH. de mayor espesor (Serie Especial).
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VISTA LATERAL |~
|

CAIAS DE FILTRACION
Serie CF

VISTA POSTERIOR

(CF-1200) - (CF-1200)
filtro
Z 7 VISTA EN PLANTA
\%
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
DIMENSIONES EN mm. | CANT. DE TAMANO DE
MODELO
A B FILTROS FILTROS

CF-400 500 500 3 20" x 20" x 7/8

CF - 500 600 600 3 24" x 24" x 7/8

CF - 600 700 700 3 28" x28"x 7/8

CF-710 800 800 12 16" x 16" x 7/8

CF-775 925 925 12 18" x 18" x 7/8

CF-900 1.020 1.020 12 20" x 20" x 7/8
CF-1.200 1.500 1.050 21 20" x 20" x 7/8
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