VENTILADORES AKIALES
Serie/DA

equipos

nzola

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAUDAL DE REV.
MODELO POT. MOTOR

AIRE ASPA
DA - 300-6L-30° 2.000 mc/h 1/4 HP -1ph 1.700 rpm
DA - 400 -6L -30° 4.000 mc/h 1/3 HP - 1ph 1.700 rpm
DA - 500 -8L -40° 6.900 mc/h 1/2 HP - 1ph 1.075 rpm
DA - 500-8L-30° 7.400 mc/h 3/4HP - 1ph 1.700 rpm
DA - 600-10L-40° | 10.800 mc/h 3/4HP - 1ph 1.075 rpm
DA - 600-10L-30° | 12.000 mc/h 1,5HP - 1ph 1.700 rpm
DA - 710-5M-20° | 11.000 mc/h 3/4 HP - 1ph 1.075 rpm
DA - 710-5M-30° | 15.000 mc/h 1HP - 3ph 1.150 rpm
DA - 775-3M-30° | 16.500 mc/h 1HP - 3ph 1.050 rpm
DA -900-6M-25° | 22.000 mc/h 2HP - 3ph 1.150 rpm

APLICACIONES

volumenes de aire en circuitos de poca resistencia.
De aplicacion en ventilacion general de ambien-
tes, extraccién de humos y vapores y en cualquier
local donde se desee obtener una buena renova-
cion de aire.

E | extractor de aire tipo axial de la serie DA, se
fabrica utilizando aspas HASCONWING, con
aletas de perfil aerodinamico en polipropileno,
con cubo fundido en aleacién liviana.

Apropiado para el desplazamiento de grandes

ACCESORIOS: Rejillas de gravedad - Termostato ON/OFF segun la temperatura deseada (rango 28 °C
a 52°Q).

Guayaquil - Ecuador = 593(4) 3081990 - 3081821 = www.airprotek.com.ec

[Wl%protem

Cdla. Sta. Adriana, Mz. 9 - SI. 17, Av. Juan Tanca Marengo Km. 6,5 )




—— VENTILADORES AXIALES
nzola mm

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES EN mm.

A B C D
DA - 300-6L -30° 320 400 x 400 240 80
DA - 400-6L -30° 420 500 x 500 240 80
DA - 500 -8L -40° 520 600 x 600 280 80
DA - 500 -8L -30° 520 600 x 600 280 80

DA -600-10L-40° | 620 700 x 700 280 80

DA -600-10L-30° | 620 700 x 700 280 80
DA -710-5M-20° | 730 800 x 800 280 90
DA -710-5M-30° | 730 800 x 800 280 90
DA -775-3M-30° | 800 925 x 925 280 100
DA -900-6M-25° | 925 | 1.050x 1.050 | 280 100
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