VENTILADORES AKIALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie:zDT;
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CAUDAL DE REVOL.
MODELO POT. MOTOR
AIRE ASPA
DT - 300 -6L -40° 2.400 mc/h 1/4 HP -1ph 1.700 rpm
DT - 400 -6L -40° 5.500 mc/h 1/2 HP - 1ph 1.700 rpm
DT - 500 -8L -30° 7.400 mc/h 3/4 HP - 1ph 1.700 rpm
DT - 600 -10L -30° 12.000 mc/h 1,5HP - 1ph 1.700 rpm
DT-710-5M-25° 18.000 mc/h 2 HP - 3ph 1.700 rpm
DT - 775-3M-30° 25.000 mc/h 3HP - 3ph 1.700 rpm
DT - 900 -6M -30° 28.000 mc/h 3 HP - 3ph 1.150 rpm
APLICACIONES

aspas HASCONWING, con aletas de perfil
aerodinamico en polipropileno, con cubo
fundido en aleacion liviana.
Pueden ser utilizados en sistemas donde se necesi-
tan grandes caudales de aire con presiones relati-
vamente bajas, por ejemplo en sistemas de venti-
lacion y refrigeracidon industrial, en sistemas de

I os ventiladores axiales de la serie DT, utilizan

ventilacion en naves, torres evaporativas, inter-
cambiadores de calor, secadoras de granos, etc.
Esta serie presenta, en relacion a los ventiladores
centrifugos, la ventaja de ocupar menor espacio y
mayor facilidad de instalacion.

Temperatura del flujo del aire desde -10°C hasta
+50°C en funcionamiento continuo.
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VENTILADORES AKIALES
Serie]DT;

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

MODELO DIMENSIONES EN mm.
A B C

DT - 300 -6L -40° 320 355 300
DT - 400 -6L -40° 420 455 300
DT - 500-8L-30° 520 560 400
DT - 600 -10L -30° 620 660 400
DT - 710-5M -25° 730 780 400
DT - 775-3M-30° 800 850 400
DT - 900 -6M -30° 925 985 500
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