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La serie Mistral dispone de una gama de modelos diversos en la medida SOIUCIOn CI” I latlca VENTILATION TECHNOLOGIES
del diametro del aspa que va desde 3, 4, 5, 6 a 7 metros. A continuacién
las principales caracteristicas técnicas: pa ra g ra n d es AM B I E N I E S
Potencia (rpm) Ubicacion Distancia | Superficie
Modelo | Absorbida P ., Tension | desde el | desde el de de
rotacion . . .,
(kw) tumbado| suelo | seguridad | aireacion *
Mistral 3m 0,55 121 380V 3ph 1,0 3,8 30 10 . Y
Mistral 4m 0,55 89| 381V 3ph 1,0 4,0 40 12 B . N
Mistral 5m 0,9 78| 382V 3ph 1,5 5,0 50 14 \\ e
Mistral 6m 1,0 68| 383V 3ph 2,0 5,5 60 18 o e
Mistral 7m 1,3 58| 384V 3ph 3,0 6,0 70 2 e
Rendimiento
El desempefio de cada ventilador esta sujeto a las condiciones ambien- m——
tales y su correcta instalacion. " g
Sin embargo se puede reportar, a modo referencial, los volimenes de _— -
aire en movimiento y la superficie de aireacion relativa en el suelo: o
Diametro |
/N i r\ Mistral 3m
Mistral 4m
Mistral 5m
Mistral 6m B
Mistral 7m B [ |
Producto:
Superficie de aireacion Los Ventiladores Industriales de Tumbado serie MISTRAL comer-
cializados por Airprotek S.A. estan conformados por:
» Un soporte para el anclaje y sujecion a medida del equipo.
Dimensién e Moto-reductor axial dimensionado en relacién a la longitud de
Peso | let
Modelo Altura | Ancho de Solo N Largouna| Ancho total as aletas.
Cuerpo | Cuerpo [Manzanal r:' Aleta |unaaleta (ke) e Un sistema de “paracaidas”: para asegurar el aspa en suspen
(A) (B) () il B0 (E) g sidn al cuerpo, en caso de roturas accidentales.
Mistral 3m | 74,9 32 86 6 135 15 58 e Un aspa con 6 aletas: en aluminio y de forma aerodinamica.
Mistral 4m | 74,9 32 86 6 185 15 65 » Excelente relacion calidad — precio.
Mistral 5m 74,9 32 86 6 235 15 77
Mistral 6m | 74,9 32 86 6 285 15 87
Mistral 7m | 74,9 32 86 6 335 15 95
*La ubicacién indica la distancia minima del aspa en fase de suspension.

**La distancia de seguridad es la medida que hay entre las aletas y la
presencia, ya sea arriba o abajo, de un eventual obstaculo al interior del
espacio de rotacion.
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